Spett.le
ILA LATERIZI S.R.L.
VIA MELO DA BARI 229
70121 BARI

OGGETTO: CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DI MANUFATTI DA COSTRUZIONE (LATERIZI).

In data 13 gennaio 2016, la ditta in indirizzo ci ha consegnato campioni di laterizi rappresentativi di tutta
la produzione della ILA LATERIZI s.r.l., al fine di sottoporli ad analisi chimica e valutarne, sulla scorta dei
risultati ottenuti, la "compatibilita e sostenibilita ambientale” degli stessi. Le analisi hanno riguardato la
concentrazione degli elementi metallici costituenti, la concentrazione di metalli e composti provenienti da

test di cessione ai sensi del DM 05/04/06 All.3 e s.m.i..

I manufatti di cui trattasi sono ottenuti mediante estrusione e cottura di argille subappennine, cosiddette
“argille grigio-azzurre” di etd Pliocenica. La loro composizione mineralogica & costituita da miscugli di
minerali argillosi del tipo illite, montmorillonite, caolinite, clorite, tutti chimicamente “silico-alluminati”,
ossia composti di silicio ed alluminio e in subordine da calcite (carbonato di calcio) e quarzo (biossido di

silicio). I metalli pesanti sono legati ai silico-alluminati e fanno parte della struttura cristallina di questi.

Le analisi chimiche riportate nel rapporto di prova relativo al campione tal quale e al suo test di cessione
in acqua distillata, in allegato alla presente relazione, evidenziano l'assenza di concentrazioni anomale
relative ai parametri analizzati. Le concentrazioni dei metalli infatti sono quelle riportate in letteratura per
le argille subappennine; i test di cessione inoltre, mostrano chiaramente che i materiali praticamente non
cedono nulla, le concentrazioni dei metalli in soluzione infatti per la quasi totalita sono inferiori ai limiti di

rilevabilita strumentale.

Da quanto rilevato analiticamente e mineralogicamente si evince che i manufatti sottoposti ad indagine

sono “'compatibili e sostenibili dal punto di vista ambientale”.
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Certificato d’analisi n. AE02/290116

Modugno, 29 gennaio 2016

CARATTERIZZAZIONE DI MATERIALE SOLIDO

Committente ILA LATERIZI SRL - VIA MELO DA BARI 229 ~ 70121 BARI

Produttore ILA LATERI;I él;.LTSS 99 KM 11,200 - 75100 MATTEéA _
Data Congegna 17/12/15 o

Data commissione | 13/01/16 - _

Data inizr‘_o analisi | 14/01/16 o

7D-ata fine analisi 22/01/16 B 7 R o

Denominazione

Campionamento

LATERIZIO (BLOCCO SOLAIO E ALVEOTHER 30X25X25)

A CURA DEL COMMITTENTE

Luogo di prelievo ILA LATERIZI SRL - SS 99 KM 11,200 - 75100 MATERA

1l presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale & consentita previa
approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore,

CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA
Concentrazioni Indicazioni di Normativa di Metodica
Salasietio) |} ARE Hisalisto limite pericolo riferimento Analitica
Caratteristiche )
organolettiche ) SHLGENERLS
Colore - MARRONE --- --- Visivo
p SOLIDO NON B L UNI
Stato fisico " | POLVERULENTO 10802:2013
Regolamento (UE) n.
CNR IRSA 1 Q
2<x<11,5 1357/2014
pH u_pH 11,5 (= 6) ! (HP4-HP8) (Ministero dellambiente e |/ 341985
della tutela del terrilorio e ol
Ministero dell'ambiente e
i della tutela del territorio e
Residuo a . UNI EN
o 99,8 =25 --- del mare Decrelo 27 >
105 °C ! sellembre 2010, Gu 1° | 14346:2007
dicembre 2010 n. 281
Residuo a UNI EN
600 °C % 99,7 15169:2007
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CdA AE02/290116 del 29/01/16 Redatto da ALLKEMA engineering s.r.l.

CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DI METALLI E NON METALLI

Parametro u. M. Risultato Conce_ant_razmm Indnca_z:om o N?rm.ativa di | Metodica Analitica
limite pericolo riferimento
Alluminio mag/kg 6413 - ———
Antimonio ma/kg <0,8 22500% H332-H302
H411 .
0
Argento mg/kg <0,8 - %
. H331 - H301 g
Arsenico ma/kg 8,1 2500% H410 §r
Bario ma/kg 55,4 22500%* H332 - H302 g
H350i - H330 =
H301 - H372 =
Berillio ma/kg 0,66 1000% H319 - H335 "
H315 - H317 g
H411 é
o
Bismuto ma/kg <3,4 ——— 9
[(a]
Boro mag/kg <1 ——— 2 %
]
H332 - H312 o
: " 5)
Cadmio mg/kg 0,28 2500 H302 - H410 o -
o @
Cobalto /g 3 = i_* o UNI EN 13657:2004
Cromo totale mag/kg 52,4 s e 2 ?n +
2 = UNI EN 11885:2009
Ferro mag/kg 12240 - - a 92
a ¢
Manganese mg/kg 409,1 S e @ I
= 3
o) .
Molibdeno ma/kg 0,69 - -—- o "
. e
Nichel mg/kg 21,6 - sen &
N
H360Df - H332 3 8
Piombo mg/kg 5,1 2500% H302 - H373 o &
H410 3
1]
Rame mg/kg 10,4 - S &
o
H331 - H301 3
. " 3
Selenio mg/kg <1,4 2500 H373 - H410 g
Stagno mg/kg <12 - (_11
[
. H330 - H300 S
K O
Tallio ma/kg <5,4 1000 H373 - HA11 g
(]
Vanadio ma/kg 36,4 - — 3
o
Zinco ma/kg 50,4 s - &
=
H330 - H310 e UNI EN 13657:2004
Mercurio ma/kg <3,4 1000 H300 - H373 3 +
H410 g, EPA 6010C 2007
H271 - H350 UNI EN 13657:2004
+
Cromo VI mg/kg <5 1000 H314 - H317 CNR IRSA 16 Q 64 V.
H410 31986
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CdA AE02/290116 del 29/01/16 Redatto da ALLKEMA engineering s.r.l.

CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DI COMPOSTI ORGANICI

Concentrazio Indicazioni Normativa di Metodica
Parametro u. M. Valore A . . P -
ni limite di pericolo riferimento Analitica
H225-H350
by
H340-H372 o
10
Benzene mag/kg <0,1 00 H304-H319 q.g
H315 W EPA
Etilbenzene mg/kg <0,1 225000 H225-H332 ‘g 3 50211::2003
H225-H361d N s EPA
Toluene mg/kg <0,1 30000 H304 - H373 o= 8015:2003
H315 -H336 m
e H226-H332 3
Xileni ma/kg <0,1 200000 H312-H315
Regolamento (UE)
n. 1357/2014
(Seconda
Idrocarburi pesanti integrazione parere | ;uy ey 150
155 del 05/07/2006
C10-C40 mgkg = #2000 s ay 14039:2005
Riferimenti 1SS:
protocollo N. 40832
~ 29/09/2011)
Calcolo
Idrocarburi Totali (THC) mg/Kg <5 --- (Sommatoria
C<12-C>12)
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CdA AE02/290116 del 29/01/16

Redatto da ALLKEMA engineering s.r.1.

TEST DI CESSIONE IN ACQUA DEIONIZZATA SU UN CAMPIONE DI MATERIALE SOLIDO
Al FINI DEL RECUPERQ SECONDO LE PROCEDURE SEMPLIFICATE (DM 05/04/06 All.3 e s.m.i.)

Concentrazione

Parametro U. M. Valore rilevato limite Metodica Analitica
Fluoruri mg/| <0,2 1,5
Cloruri mg/l 304 — APAT CNR IRSA 4020
Man 29 2003
Solfati ma/| 115,7 250 an
Nitrati mg/| <0,1 50
Arsenico ng/l <31 50
Bario mg/l <0,003 1
Cadmio ug/l <0,5 5
Cromo totale ug/| 10,5 50
Nichel ng/l <2 10
Piombo ng/l <5 50
UNI EN 11885:2009
Rame ma/l <0,002 0,05
Selenio ng/l < 10
Zinco mag/I <0,005 3
Berillio ug/l <0,1 10
Cobalto ng/l <1 250
Vanadio ng/l <1 250
) APAT IRSA CNR 3200 Al
Mercurio ng/l <0,1 1 A Man 2%N2003
; ; APAT IRSA CNR 4070
Cianuri no/l <1 50 Man 29 2003
DM 186/2006 05/04/2006 GU
115 19/05/2006 All.3 + UNI
Amianto mg/l <0,1 30 10802/04 App.A + UNI EN
12457-2/2004 + IRSA CNR Q
64 App 3 (0,1)
APAT IRSA CNR 5130
coDp mg/!I 18,1 30 Man 29 2003
pH u_pH 1i,4 55+ 12,0 UNI ISO 10523:2009
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